Využití pozemku dle regulativu územního plánu města Unhošť:

■ (BU) Bydlení Unhošť – Plochy bydlení dle §4 Vyhl 501/2006 Sb

■Přípustné využití:

Hlavní funkce:

· bydlení v rodinných  domech (izolovaných, dvojdomech,ve stávajících řadových domech

· oplocené zahrady u domů s funkcí okrasnou,  rekreační  nebo užitkovou,

· veřejná  prostranství  a  plochy  okrasné  a  rekreační  zeleně s prvky drobné architektury a dětská hřiště.

Individuální rodinné domy, izolované, dvojdomy, řadové domy o max. 2 nadzemních  podlažích s využitelným podkrovím nebo ustupujícím podlažím. U novostaveb je podmínkou garáž v objektu nebo na vlastním pozemku. Vybavení parteru: mobiliář pro relaxaci, dětská hřiště, sportoviště (veřejná nekrytá). 

■Doplňující funkce: (Vymezení dle §4 Vyhl 501/2006 Sb)

· maloobchodní a stravovací služby,

· drobná ubytovací zařízení (penziony),

· drobné lokální služby obyvatelům,

· menší zařízení sociálních služeb,

· školská zařízení,

· zdravotní zařízení (ordinace),

· menší sportovní relaxační zařízení,

· stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely,

· nezbytná technická vybavenost,

· parkoviště pro potřebu zóny.

■Podmínky:

· přípustná zařízení a služby jsou lokálního významu,

· u obslužných zařízení  je  nutné  řešit  parkování  vozidel  na vlastním nebo k tomu účelu určeném pozemku.

■Nepřípustné využití: (Vymezení dle §4 Vyhl 501/2006 Sb)

·  všechny druhy činností, které hlukem, prachem, exhalacemi  nebo organolepticky narušují  prostředí (i druhotně např. zvýšenou nákladní dopravou, apod.), zejména: výrobní a skladovací činnosti (umísťování staveb pro výrobu, skladování a velkoobchod) – např. autodílny, autoklempírny, zámečnictví, kovárny, strojní dřevovýrobny, lakovny, laminovny, … apod.;

· rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu (supermarkety, hypermarkety),

· dopravní terminály a centra dopravních služeb, parkování nákladních automobilů a těžké dopravní techniky.

■Velikost parcely  

· 
min 800 m2 mimo již zastavěné území - KZP :hlav. stavba = 0,2, vedl. st.=0,05, celkem ≤ 0,25

·  600 m2 ve stávající zástavbě, v prolukách, KZP ≤ 0,3

■Výška zástavby:

· Hl. římsa: 10,0m + ustupující podlaží


· Hřeben:12,5 m

